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Timbre inalámbrico multifunción 4 en 1
Campainha sem fios multifunção 4 em 1
4 in 1 Multi funtion wirelles doorbell

EG-ALT001

Este paquete incluye:
Timbre inalámbrico
Pulsador inalámbrico
Paquete de hardware
Batería para pulsador

Este pacote inclui:
Campainha sem �os
Botão sem �os
Pacote de hardware
Pilhas para botão

This package includes:
Wireless chime
Wireless push botton
Hardware Pack
Battery for push botton

Introducción

Este primer timbre multifuncional 4 en 1 es una alternativa moderna de 
alta tecnología al timbre de una sola función. Aporta un nuevo nivel de 
comodidad a su vida diaria.

Funciones 4 en 1:

1. Timbre inalámbrico
2. Alarma de seguridad antirrobo 
3. Luz del sensor de movimiento
4. Luz de emergencia
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Instalacion d ela batería

A. Pulsador
1. Retire la parte posterior de la caja presionando la pestaña en la parte 
inferior con un destornillador pequeño.
2. Instale una batería alcalina tipo 23A 12V, asegúrese de que la batería 
esté orientada correctamente.
3. Empuje la parte posterior de la caja en su lugar.

B. Timbre
1. Retire la tapa de la batería en la parte posterior de la caja.
2. Instale 3 baterías alcalinas AA, asegúrese de que la batería esté 
orientada correctamente.
3. Empuje la tapa de la batería en su lugar
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B. Montaje del timbre
• Utilice tornillos o cinta adhesiva de doble cara para montar la placa en 
primer lugar.
• Empuje el timbre en la placa correctamente.
• Cuando coloque el timbre con cinta adhesiva de doble cara, asegúrese 
de que la super�cie de la pared esté limpia.

Montaje

Antes de montar el pulsador y el timbre, colóquelos temporalmente 
donde desee montarlos. Presione el pulsador para veri�car que el 
timbre y el botón funcionen correctamente. Si el timbre no suena, 
consulte Solución de problemas en la página 7.

A. Montaje pulsador

• Utilice tornillos o cinta adhesiva de doble cara para montar el 
pulsador.
• Para montar con tornillos, retire la parte posterior de la caja 
presionando la pestaña en la parte inferior con un destornillador 
pequeño.
• Fije la parte posterior de la caja a la jamba de la puerta o a la pared. 
Encaje la parte frontal del pulsador.
• Al colocar el pulsador con cinta adhesiva de doble cara, asegúrese de 
que la super�cie de la jamba de la puerta o la pared esté limpia
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¿Cómo se usa?

1. Timbre de puerta inalámbrico
1. Ponga el interruptor en OFF, solo funciona la función del timbre.
2. Presione el botón de volumen para controlar el volumen de la 
melodía.
Hay 3 niveles de volumen ajustable: alto, medio y bajo.
3. Presione el botón de selección de melodía para seleccionar la 
melodía que desee.
Hay 36 melodías diferentes con 16 acordes.
4. La función del timbre de puerta también funciona cuando el 
interruptor está en la posición de ALARMA o LED.

2. Alarma de seguridad antirrobo
1. Ponga el interruptor en ALARMA.
2. El indicador LED estará encendido durante 15 segundos, indicando 
que la alarma está lista en defensa.
3. Si alguien entra en el rango de inducción, emitirá una alarma durante 
30 segundos y se detendrá.
4. El sonido de la alarma también se puede detener ajustando el 
interruptor en OFF o presionando el pulsador.

Rango de inducción:
2~5 metros
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3. Luz del sensor de movimiento

1. Fije el interruptor en el LED.
2. Si alguien entra en el rango de inducción, se encenderá durante 20 
segundos y se apagará.
3. Esta función solo funciona cuando el cabezal del sensor no 
detecta ninguna luz.

4. Luz de emergencia
1. Fije el interruptor en el LED.
2. Retire el timbre de la placa de montaje y sosténgalo con la mano, 
funcionará como una luz de emergencia si el cabezal del sensor no 
detecta luz.

Aprendizaje de código

Este timbre de puerta viene con una función de aprendizaje de 
códigos, que le permite expandir su sistema con más pulsadores o 
timbres de puerta. Siga las siguientes instrucciones para el 
aprendizaje del código:

1. Retire la tapa de la batería de la parte trasera del timbre de puerta.
2. Presione y mantenga presionado el pulsador, con un 
destornillador pequeño o una herramienta alternativa para 
presionar el botón ubicado en la esquina superior izquierda del 
compartimiento de la batería, luego suelte ambos botones.
Presione el pulsador nuevamente, si se escucha una melodía, 
entonces el aprendizaje del código se ha realizado correctamente. Si 
no, repita el paso anterior para volver a aprender el código.
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Advertencia

1. No lo abra ni lo repare sin una guía profesional para evitar la 
ruptura de los componentes.
2. Utilice baterías alcalinas de alta calidad en lugar de baterías de 
carbón zinc que son inseguras y tienen una vida útil más corta.
3. No lo exponga al sol ni a la lluvia durante mucho tiempo y 
manténgalo alejado de objetos metálicos.
4. El alcance del timbre depende de la ubicación, la temperatura y el 
estado de la batería.

Datos Técnicos

● Voltaje de trabajo: 3.2V~5.5V
● Batería pulsador: 23A 12V (incluida)
● Baterías Timbre: 3 x AA 1.5V (no incluidas)
● Volumen: 90-120dB
● Alcance: hasta 150m (espacio abierto)
● Número de melodías: 36
● Frecuencia: 433MHz
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Problemas Soluciones

1. El timbre no suena ● Compruebe la orientación de la 
batería del pulsador.

● Compruebe la orientación de la 
batería del timbre.

● Compruebe la batería, sustitúyala 
por una nueva si es necesario.

● Asegúrese de que el pulsador y los 
códigos de timbre sean los 
mismos. Siga las instrucciones de 
aprendizaje del código para 
reiniciar el código.

2. Las baterías parecen estar bien, 
pero el
timbre no funciona cuando está 
instalado

● No monte el timbre o el botón del 
timbre de puerta en metal o cerca 
de montantes metálicos. Esto 
reduce el rango de transmisión.

● No monte el timbre demasiado 
cerca de losas de cemento al nivel 
del suelo. Esto también puede 
reducir el rango. Montar el timbre 
lejos del suelo.

● Compruebe la batería, sustitúyala 
por una nueva si es necesario.

● Pruebe diferentes ubicaciones 
para el timbre más cerca del botón 
del timbre de puerta. Intente 
también orientar el timbre en un 
ángulo diferente para aumentar el 
rango.

Solución de Pr
oblemas
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Esta primeira campainha multifuncional 4 em 1 é uma alternativa moderna de 
alta tecnologia à campainha de uma só função. Proporciona um novo nível de 
comodidade à sua vida diária.

Funções 4 em 1:

1. Campainha sem �os
2. Alarme de segurança antirroubo 
3. Luz do sensor de movimento
4. Luz de emergência
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Instalação Pilhas

A. Botão
1. Retire a parte posterior da caixa pressionando a aba na parte inferior 
com uma chave de fendas pequena.
2. Instale uma pilha alcalina tipo 23A 12V, certi�que-se de que a pilha está 
orientada corretamente.
3. Coloque a parte posterior da caixa no seu lugar.

B. Campainha
1. Retire a tampa do compartimento das pilhas na parte posterior da caixa.
2. Instale três pilhas alcalinas AA, certi�que-se de que as pilhas estão 
orientadas corretamente.
3. Coloque a tampa novamente no seu lugar.
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Montagem

B. Montagem da campainha
• Utilize parafusos ou �ta-cola de dupla face para montar a placa em 
primeiro lugar.
• Empurre a campainha na placa corretamente.
• Quando colocar a campainha com �ta-cola de dupla face, certi�que-se 
de que a superfície da parede está limpa.

Antes de montar o botão e a campainha, coloque-os temporariamente 
no local onde os deseja montar. Pressione o botão para veri�car se a 
campainha e o botão funcionam corretamente. Se a campainha não soar, 
consulte Solução de problemas na página 7.

A. Montagem botão

• Utilize parafusos ou �ta-cola de dupla face para montar o botão.
• Para montar com parafusos, retire a parte posterior da caixa 
pressionando a aba na parte inferior com uma chave de fendas pequena.
• Fixe a parte posterior da caixa na jamba da porta ou na parede. Encaixe 
a parte frontal do botão.
• Ao colocar o botão com �ta-cola de dupla face, certi�que-se de que a 
superfície da jamba da porta ou a parede está limpa.
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3. Luz do sensor de movimento

1. Coloque o interruptor em LED.
2. Se alguém entrar no alcance de indução, acende-se durante 20 
segundos e cessa.
3. Esta função só funciona quando a cabeça do sensor não deteta 
nenhuma luz.

4. Luz de emergência
1. Coloque o interruptor em LED.
2. Retire a campainha da placa de montagem e segure-a com a mão, 
funcionará como uma luz de emergência se a cabeça do sensor não 
detetar luz.

Programação do código

Esta campainha de porta vem com uma função de programação de 
códigos, que lhe permite expandir o seu sistema com mais botões ou 
campainhas de porta. Siga as seguintes instruções para a 
programação do código:

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da 
campainha da porta.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão, com uma chave de 
fendas pequena ou uma ferramenta alternativa para pressionar o 
botão localizado na esquina superior esquerda do compartimento das 
pilhas, depois solte ambos os botões.
Pressione o botão novamente, se se ouvir uma melodia, então a 
programação do código foi realizado corretamente. Caso contrário, 
repita o passo anterior para voltar a programar o código.
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Dados Técnicos

● Voltagem de trabalho: 3,2V~5,5V
● Pilha botão: 23A 12V (incluída)
● Pilhas Campainha: 3 x AA 1,5V (não incluídas)
● Volume: 90-120dB
● Alcance: até 150 m (espaço aberto)
● Número de melodias: 36
● Frequência: 433MHz

Advertência

1. Não abrir nem reparar sem orientação de um pro�ssional para evitar a 
quebra dos componentes.
2. Utilize pilhas alcalinas de alta qualidade em vez pilhas de zinco-carvão 
que são inseguras e têm uma vida útil mais curta.
3. Não a exponha ao sol ou à chuva durante muito tempo e mantenha-a 
afastada de objetos metálicos.
4. O alcance da campainha depende da localização, temperatura e o estado 
das pilhas.
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For technical support 
Para soporte tecnico
Par soporte tecnico
email: support@energeeks.com

ENERGEEKS IBERIA S.L.
C/MÉJICO 6 -P.I. EL DESCUBRIMIENTO
Telf. +34 918797200 / 902 199 021 
28806 ALCALA DE HENARES 
MADRID - ESPAÑA
info@energeeks.com
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材料

设计 日期TDS

型号 名称 说明书
（南京TOUCH INDUSTRY专用）HD01

A1版本

技术要求：
   成品尺寸：190.5x254mm
   材          质：80g书写纸
   印          刷：黑白印刷 +骑马钉

物料编号：605-0109
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¿Cómo se usa?
.

Alcance de induçâo:
2~5 metros

1. Campainha de porta sem fios
1. Coloque o interruptor em OFF, só funciona a função de campainha.
2. Pressione o botão de volume para controlar o volume da melodia.
Há 3 níveis de volume ajustável: alto, médio e baixo.
3. Pressione o botão de seleção de melodia para selecionar a melodia 
que deseja.
Há 36 melodias diferentes com 16 acordes.
4. A função da campainha de porta também funciona quando o 
interruptor está na posição de ALARME ou LED.

2. Alarme de segurança antirroubo
1. Coloque o interruptor em ALARME.
2. O indicador LED estará aceso durante 15 segundos, indicando que o 
alarme está pronto a funcionar.
3. Se alguém entrar no alcance de indução, soará um alarme durante 30 
segundos e cessa.
4. O som do alarme também pode ser detido ajustando o interruptor em 
OFF ou pressionando o botão.
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Problemas Soluções
1. A campainha não soa ● Veri�que a orientação da pilha 

do botão.
● Veri�que a orientação das 

pilhas da campainha.
● Veri�que as pilhas, substituas 

por novas se for necessário.
● Certi�que-se de que o botão e 

os códigos da campainha são 
os mesmos. Siga as instruções 
de programação do código 
para reiniciar o código.

2. As pilhas parecem estar bem, mas 
a
campainha não funciona quando 
está instalada

● Não monte a campainha ou o 
botão sobre metal ou próximo 
de montantes metálicos. Isto 
reduz o alcance de 
transmissão.

● Não monte a campainha 
demasiado próximo de lajes 
de cimento ao nível do chão. 
Isso também pode reduzir o 
alcance. Montar a campainha 
afastada do chão.

● Veri�que as pilhas, substituas 
por novas se for necessário.

● Experimente diferentes 
localizações para a campainha 
mais perto do botão da 
campainha de porta. Tente 
também orientar a campainha 
num ângulo diferente para 
aumentar o alcance.

Solução de Problemas
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